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Características técnicas
La soldadora eléctrica DIORS portátil modelos STI 140 STI 160 STI 190 y STI 240, monofásicas, corriente alterna, es ideal para trabajos livianos, artesanías y tareas de mantenimiento.

Esta fabricada con bobinados de cobre, núcleo de acero al silicio, terminales de bronce y gabinete metálico lo que garantiza su gran durabilidad y rendimiento.

No necesita accesorios extra como térmicos o ventiladores por estar construida con  un transformador muy resistente.
La tabla que aparece a continuación es la que se debe tener en cuenta para realizar un uso adecuado de la máquina.

TABLA DE  TRABAJO ( referencia 10 min.)
	Amperaje
	30 a 50  - Pto. 1
	50 a 90 – Pto. 2
	80 a 140 – Pto. 3
	120 a 160 - pto.4

	Factor de servicio
	80 %
	60 %
	40%
	20%

	Electrodos en mm.
	2
	2
	2.5
	3.25


Tomando como referencia un período de trabajo de 10 minutos, si conectamos la pinza porta electrodo en el punto 1(es decir en el primer tornillo), trabajaremos con una potencia de 30 a 50 amperes y podremos soldar sin interrupción 8 minutos y descansar 2 minutos, utilizando electrodos de 2 mm.
En el punto 2, trabajaremos con una potencia de  50 a 90 amperes, pudiendo soldar sin interrupción 6 minutos y descansando los 4 restantes, con electrodos de 2 mm.
En el punto 3, el amperaje será de  80 a 140 amperes, el tiempo de soldadura sin interrupción será de 4 minutos y deberemos descansar 6 minutos, utilizando electrodos de 2.5 mm.

En el punto 4 se trabajara entre 120 a 160 amp, por 2 minutos y se descansara 8 mints.

El porcentaje del factor de servicio se adecua a cada período de trabajo que se desee utilizar.
Instrucciones de uso
1) Conecte el terminal correspondiente a la pinza de maza al tornillo que está en la parte inferior de la máquina, y la pinza a alguna parte de la pieza de trabajo.
2) Conecte el terminal de la pinza porta electrodo en los tornillos numerados del 1 al 4 según el tiempo y el amperaje que se quiera utilizar, indicado en la tabla que está mas arriba.
3) Coloque el electrodo que necesite para soldar.

4) Conecte la máquina de soldar a 220 volt.

El arco se produce desde el momento en que el electrodo ha tocado o rozado el metal y ha sido retirado a una distancia de 1 a 3 mm.
GARANTIA:
Este equipo esta garantizado por  UN AÑO contra defectos de construcción, siempre que se use de acuerdo a las especificaciones. La casa vendedora llenará el cupón con los datos del comprador, quien deberá presentarlo en caso de reclamo durante el período de garantía.

Nombre del comprador….......................................................................................................
Fecha de venta…...........................Modelo del equipo..........................................................

Casa vendedora….................................................................................................................
